
Технические характеристики Тип сканирования

сканирование 
образцом

сканирование 
зондом

Размер образца до 40 мм в 
 диаметре

до 100 мм в 
  диаметре

до 15 мм в высоту

Вес образца до 100 г до 300 г

XY позиционирование 
образца 5×5 мм

Разрешение 
позиционирования

     разрешение — 5 мкм

      минимальное 
перемещение — 2 мкм

Поле сканирования 100x100x10 мкм

До 200x200x20 мкм**
   (метод DualScan)

Нелинейность, XY
(с датчиками обратной связи)

0.1% 0.15%

Уровень шума, 
Z
(СКВ в полосе 
1000 Гц)

С датчиками 0.04 нм 
(типично)

0.06 нм 
(типично)

0.06 нм 0.07 нм

Без датчиков 0.03 нм 0.05 нм

Уровень шума, 
XY***
(СКВ в полосе 
200 Гц)

С датчиками 0.2 нм (типично)

0.3 нм 
(XY 100 мкм)

Без датчиков 0.02 нм 
(XY 100 мкм)

Ошибка измерения линейных 
размеров (с датчиками)

±0.5% ±1.2%

Система 
видео-
наблюдения

Оптическое 
разрешение

1 мкм (0.4 
мкм по 

требованию, 
NA 0.7)

3 мкм

Поле зрения 4.5-0.4 мм 2.0-0.4 мм

Непрерывный
зум

возможно

Виброизоляция Активная 0.7-1000 Гц

Пассивная выше 1 кГц




